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TEST 004
Gimilvann BA Dato 2025-06-24
Fossveien 12 Prove ID: P250995
2034 HOLTER Versjon 1
Norge Kundemerking
Provemottak: 2025-06-04
Att:  Bjern Gresaker Analyseperiode  2025-06-04 -  2025-06-24
Prosjekt

P250995-01

Provetype Provested Analysestart Kundemerking Tatt ut

Réavann Gimil VV 2025-06-04 2025-06-04

Parameter Resultat  Enhet Standard Maleusikkerhet

pH 6.1 pH ISO 10523:2012 +0.2

Turbiditet 0.95 FNU NS-EN ISO 7027-1:2016 +0.10

Konduktivitet 1.9 mS/m NS-EN 27888:1993 +0.1

Fargetall 68 mg/lPt  NS-ENISO 7887:2011 Metode C ~ +14

Lukt Normal« Intern metode

Kimtall 22°C 45 cfu/ml NS-EN ISO 6222:1999 26-76

Intestinale enterokokker 1 /100ml NS-EN ISO 7899-2:2000 0-2

Koliforme bakterier, hurtigtest 10 /100ml 1SO 9308-2:2012 6-17

E.Coli 1 /100ml 1SO 9308-2:2012 1-2

P250995-02

Provetype Provested Analysestart Kundemerking Tatt ut

Rentvann Gimil vv 2025-06-04 2025-06-04

Parameter Resultat Enhet Standard Maleusikkerhet

pH 7.2 pH 1SO 10523:2012 +0.2

Turbiditet <0.10 FNU NS-EN ISO 7027-1:2016

Konduktivitet 15.7 mS/m NS-EN 27888:1993 +0.8

Fargetall 4 mg/lPt  NS-ENISO 7887:2011 Metode C +2

Lukt Normal« Intern metode

Smak Normal« Intern metode

Kvikkselv Hg a <0.001 g/l Ekstern

Aluminium Al 15.9 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023 +3.2

Arsen As <0.200 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023

Kadmium Cd <0.010 png/l NS-EN ISO 17294-2:2023

Krom Cr <0.100 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023

Kobber Cu 3.28 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023 +0.66

Jern Fe <5.0 ng/l NS-EN ISO 17294-2:2023

Mangan Mn 32.5 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023 +6.5

Natrium Na 2.95 mg/1 NS-EN ISO 17294-2:2023 +0.59

Nikkel Ni <0.500 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023

Bly Pb <0.500 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023

Antimon Sb <0.100 pg/l NS-EN ISO 17294-2:2023

Bor B 1.82 pe/l NS-EN ISO 17294-2:2023 +0.36

Tabellen fortsetter pa neste side...
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Fortsettelse av tabell fra forrige side.

Parameter Resultat Enhet Standard Maleusikkerhet

Selen Se <1.00 ng/l NS-EN ISO 17294-2:2016

Cyanid a <5 png/l Ekstern

Fluorid ~ # 0.033 mg F/1 Ekstern +0.1

Klorid 2 24 mg/1 Ekstern +3.7

Sulfat ® 2.2 mg/1 Ekstern +0.4

Nitritt NO2 a <0.00030 mg N/1 Ekstern

Nitrat NO3 & 0.19 mgN/l  Ekstern +1

Ammonium NH4 2 0.044 mg/l Ekstern 40.01

TOC 2.3 mg/1C NS-EN 1484:1997 +0.69

Benzo(a)pyren a <0.0010 g/l Ekstern

SumPAH-5 2 <0.00180 pg/l Ekstern

Pesticider ~ ° <0.10 pgll Ekstern

1,2-Dikloretan ~ ® <0.750 pg/l Ekstern

Tetrakloreten 2 <0.20 pgll Ekstern

SumTHM 2 <0.350 g/l Ekstern

Trikloreten & <0.10 pgll Ekstern

Bromat-u & <5.0 pg/l Ekstern

Benzen 2 <0.20 pg/l Ekstern

Koliforme bakterier <1 /100ml NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017  0-1

E.Coli <1 /100ml NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017 0-1

Kimtall 22°C Ikke pavist ~ cfu/ml  NS-ENISO 6222:1999 0-1

Clostridium perfringens <1 /100ml  NS-EN ISO 14189:2016 0-1

Intestinale enterokokker <1 /100ml NS-EN ISO 7899-2:2000 0-1

@ Analysen er utfert av underleverander

Tabellen fortsetter pa neste side...
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Fortsettelse av tabell fra forrige side.
‘ Parameter Resultat Enhet Standard Maleusikkerhet
P250995-03
Provetype Provested Analysestart Kundemerking Tatt ut
Rentvann Bekkeberget barnehag 2025-06-04 2025-06-04
Parameter Resultat Enhet Standard Maleusikkerhet
pH 7.4 pH 1SO 10523:2012 +0.2
Turbiditet 0.11 FNU NS-EN ISO 7027-1:2016 +0.10
Konduktivitet 17.0 mS/m NS-EN 27888:1993 +0.8
Fargetall 4 mg/lPt  NS-ENISO 7887:2011 Metode C +2
Lukt Normal« Intern metode
Smak Normal« Intern metode
Koliforme bakterier <1 /100ml NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017  0-1
E.Coli <1 /100ml NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017 0-1
Kimtall 22°C Ikke pavist  cfu/ml NS-EN ISO 6222:1999 0-1
Intestinale enterokokker <1 /100ml NS-EN ISO 7899-2:2000 0-1
P250995-04
Prevetype Provested Analysestart Kundemerking Tatt ut
Rentvann Holtertoppen 2025-06-04 2025-06-04
Parameter Resultat Enhet Standard Maleusikkerhet
pH 7.8 pH 1SO 10523:2012 +0.2
Turbiditet 0.12 FNU NS-EN ISO 7027-1:2016 +0.10
Konduktivitet 17.0 mS/m NS-EN 27888:1993 +0.9
Fargetall 4 mg/lPt  NS-ENISO 7887:2011 Metode C +2
Lukt Normal« Intern metode
Smak Normal« Intern metode
Koliforme bakterier <1 /100ml NS-ENISO 9308:1 2014 /A1:2017  0-1
E.Coli <1 /100ml NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017 0-1
Kimtall 22°C Ikke pavist ~ cfu/ml  NS-ENISO 6222:1999 0-1
Intestinale enterokokker <1 /100ml NS-EN ISO 7899-2:2000 0-1
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P250995-05
Prevetype Provested Analysestart Kundemerking Tatt ut
Rentvann Smestad/Gjeri 2025-06-04 2025-06-04
Parameter Resultat  Enhet Standard Maleusikkerhet
pH 7.6 pH ISO 10523:2012 +0.2
Turbiditet 0.11 FNU NS-EN ISO 7027-1:2016 +0.10
Konduktivitet 16.1 mS/m NS-EN 27888:1993 +0.8
Fargetall 4 mg/lPt  NS-EN ISO 7887:2011 Metode C +2
Lukt Normal« Intern metode
Smak Normal« Intern metode
Koliforme bakterier <1 /100ml NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017 0-1
E.Coli <1 /100ml NS-EN ISO 9308:1 2014 /A1:2017 0-1
Kimtall 22°C 4 cfu/ml NS-EN ISO 6222:1999 2-7
Intestinale enterokokker <1 /100ml NS-EN ISO 7899-2:2000 0-1

pH malt ved 2342 °C

Med hilsen

Merchu D aL;vaf%

Merethe Dalsegg
Teknisk ansvarlig

Kopi til

gimilvann@gimilvann.no

» = Ikke akkreditert resultat | < =Mindre enn
Maleusikkerhet angis som utvidet maleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor(k) pa 2, som tilsvarer et konfidensintervall pa 95%.
Resultatene gjelder proven slik den er mottatt laboratoriet. Provingsrapporten skal ikke kopieres i ufullstendig form, uten skriftlig godkjennelse fra laboratoriet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med laboratoriet.Resultatene gjelder kun de undersgkte previngsobjekter.
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